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SUNSYSTEM BURNIT PELL EASY

Kocioł na pelet Burnit Pell Easy to kompaktowe 
i wysoce wydajne urządzenie grzewcze, 
zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu małych 
i średnich pomieszczeń. Charakteryzuje się 
zintegrowaną konstrukcją, która obejmuje palnik 
peletowy, zasobnik na paliwo, pompę obiegową oraz 
naczynie wzbiorcze, co znacznie ułatwia instalację.

Zautomatyzowana praca: Mikroprocesorowy 
sterownik odpowiada za automatyczny zapłon, 
podawanie paliwa oraz funkcję samoczyszczenia 
palnika.

Wysoka efektywność: Płaszcz wodny w pełni 
otacza komorę spalania, co pozwala na maksymalne 
wykorzystanie emitowanego ciepła. Kocioł spełnia 
wymogi klasy 5 według normy EN 303-5.

Łatwa konserwacja: Urządzenie wyposażono w 
ręczny system czyszczenia rur odprowadzających 
spaliny oraz wygodny pojemnik na popiół i sadzę.

Nowoczesne sterowanie: Sterowanie przez WIFI w 
standardzie, co umożliwia zarządzanie jego pracą za 
pomocą aplikacji mobilnej na systemy Android lub 
iOS.

nowoczesny kocioł na pellet

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

•	 Wentylator odprowadzający spaliny z kotła.
•	 Ręczny system czyszczenia rur odprowadzających spaliny.
•	 Palnik na pelet jest wbudowany w kocioł. 
•	 Łatwy w utrzymaniu.
•	 Wbudowany zbiornik paliwa na pelety drzewne.
•	 Zintegrowana pompa obiegowa do centralnego ogrzewania.
•	 Zintegrowany zbiornik wyrównawczy.
•	 Okular do podglądu procesu spalania. 
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA PELL EASY  20

Maksymalna moc cieplna kW 18

Minimalna/maksymalna nominalna moc kW 5.1-16.3

Wysokość mm 1260 (±15mm)

Szerokość/Głębokość mm 625/790

Waga kg 252

Pojemność wodna kotła l 35

Pojemność komory spalania l 12

Wymagany ciąg kominowy Pa/mbar 8/0.8

Izolacja kotła mm 100mm (wysokowydajna wełna termiczna pokryta folią aluminiową)

Izolacja drzwiczek mm 50mm wermikulit

Pobór mocy maksymalny/minimalny W 410/42

Pobór mocy pompy obiegowej W 5 - 40

Zasilanie elektryczne V/Hz/A 230/50/2

Zalecane paliwo typ pelet drzewny średnica 6 - 8 mm ЕEN ISO 17225-2:2014

Temperatura spalin °C 100 -120

Strumień masy spalin dla mocy min/max kg/s 0,0045 - 0,01

Minimalna temperatura wody na powrocie °C 45

Zakres nastawy regulatora temperatury °C 55-85

Ciśnienie robocze bar 3

Pojemność zbiornika na pelet l 75

Przyłącze zimnej wody cal 1”

Przyłącze ciepłej wody cal 1”

Przyłącze spustu wody cal 3/4”

Rura doprowadzająca powietrze mm ø76

Średnica czopucha mm ø100
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•	 Sterownik mikroprocesorowy. 
•	 Automatyczny zapłon i podawanie peletu;
•	 Funkcja samoczyszczenia palnika;
•	 Sterowanie zintegrowaną pompą systemu grzewczego;
•	 Możliwość sterowania pompą ciepłej wody użytkowej (CWU);
•	 Sterowanie za pomocą termostatu pokojowego;
•	 Sterowanie pracą kotła na podstawie temperatury zbiornika buforowego; 
•	 Czujnik temperatury spalin.
•	 Czujnik temperatury do monitorowania temperatury kotła.
•	 Czujnik temperatury do monitorowania temperatury podgrzewacza wody.
•	 Czujnik temperatury do monitorowania temperatury zbiornika buforowego.  

KOCIOŁ NA PELET PELL EASY

5
klasa
EN 303-5 

ECODESIGN

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

1. Sterownik mikroprocesorowy 
2. Klapa rewizyjna 
3. Klapa zbiornika paliwa 
4. Górna klapa zbiornika paliwa 
5. Ręczny system czyszczenia rur odprowadzających spaliny. 
6. Płaszcz wodny 
7. Rury odprowadzające spaliny z turbulatorami 
8. Obudowa

  9. Wysokowydajna izolacja termiczna 
10. Palnik na pelety 
11. Pojemnik na popiół i sadzę 
12. Nóżki poziomujące 
13. Wylot gorącej wody 
14. Wlot zimnej wody 
15. Kanał spalinowy 
16. Rura doprowadzająca powietrze
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SUNSYSTEM SWPH

Inteligentne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, zaprojektowane 
z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca w kotłowni oraz 
optymalnej współpracy z powietrznymi pompami ciepła. Urządzenie 
łączy w jednej obudowie emaliowany zasobnik ciepłej wody 
użytkowej (CWU) oraz zbiornik buforowy centralnego ogrzewania (CO).

* dostepne modele - 250l + 60l zbiornik buforowy

emaliowany wymiennik do pomp ciepła o małej mocy (wężownica 4.27m²)

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SWPH

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

Konstrukcja Dwupoziomowa: Dzięki umieszcze-
niu bufora 60l bezpośrednio pod zasobnikiem CWU 
250l, urządzenie zajmuje minimalną powierzchnię 
podłogi,co czyni je idealnym do małych maszynowni. 
 
Wężownica o Dużej Powierzchni: Górny zbiornik wy-
posażony jest w specjalistyczną wężownicę o zwiększonej 
powierzchni wymiany ciepła, dedykowaną do nisko-
temperaturowych układów z pompą ciepła. Zapewnia 
to szybkie nagrzewanie wody i wysoką wydajność. 
 
Separacja Hydrauliczna: Dolny bufor o pojemności 60 
litrów pełni rolę sprzęgła hydraulicznego lub mag-
azynu energii, zapewniając odpowiedni przepływ 
przez pompę ciepła i ułatwiając proces rozmraża-
nia (defrost) parownika bez wychładzania domu.

Najwyższa Izolacja: Zastosowanie twardej pian-
ki poliuretanowej o wysokiej gęstości minimalizuje 
straty postojowe energii, co przekłada się na nisk-
ie koszty eksploatacji i wysoką klasę energetyczną. 
 
Trwałość i Higiena: Wnętrze zasobnika CWU 
pokryte jest wysokiej jakości emalią ceramiczną, 
która wraz z anodą magnezową (lub opcjonalną ty-
tanową) stanowi skuteczną barierę antykorozyjną.

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SWPH

Pojemność zasobnika / bufora l 250/60

Pojemność nominalna l 245/60

Średnica z izolacją mm Ø 650

Wysokość mm 1720

Waga kg 215

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C

Straty postojowe W 85

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 1

Powierzchnia wężownicy do pompy ciepła m2 4.27

Pojemność wężownicy do pompy ciepła l 28

Moc wężownicy  do PC 60 °C kW 18

Wydajność wężownicy do PC 60 °C m3/h 1.84

Przyłącze ciepłej wody GW/cal 1"

Przyłącze zminej wody GW/cal 1"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu GW/cal 1 1/2"

Przyłącze czujnika temperatury GW/cal 1/2"

Przyłącze czujnika do termostatu GW/cal 1/2”

Przyłącza wężownicy do pompy ciepła GW/cal 1"

Przyłącze cyrkulacji GW/cal 3/4"

Przyłącze spustu wody GW/cal 1"

Przyłącze odpowietrznika GW/cal 1”

Przyłącze anody magnezowej GW/cal 1 1/4”

Otwór rewizyjny/kołnierz Ø/mm Ø110x180

Przyłącza kotłowe GW/cal 1"

Przyłącze czujnika temperatury GW/cal 1/2"

Przyłącze odpowietrznika GW/cal 1/2”

Przyłącze grzałki elektrycznej GW/cal 1 1/2”
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PRZYŁĄCZA DO ZBIORNIKA BUFOROWEGO
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SWPN150 SWPN200 SWPN400 SWPN500

Pojemność l 150 200 400 500

Pojemność nominalna l 141 181 376 476

Średnica mm Ø 560 Ø 560 Ø 750 Ø 750

Wysokość mm 1070 1340 1470 1720

Waga kg 70 90 165 190

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50 50 50 50

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C C C C

Straty postojowe W 73 81 95 99

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 1 1 1 1

Powierzchnia wężownicy do pompy ciepła m2 1.4 1.9 2.8 3.3

Pojemność wężownicy do pompy ciepła l 8.6 11.7 17.2 20

Maksymalna moc pompy ciepła kW 5.5 7.6 11.2 13.2

Moc wężownicy PC 10°C/80°C/45°C kW 40.4 51 75 84

Wydajność wężownicy PC 10°C/80°C/45°C m3/h 0.99 1.25 1.84 2.06

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 1" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 1" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu (Uo) GW/cal 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1i) GW/cal 1" 1" 1" 1"

Przyłącze czujnika temperatury (Z1,Z2,Z3) GW/cal 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Przyłącze czujnika do termostatu (G) GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1o) GW/cal 1" 1" 1" 1"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4" 3/4" 1" 1"

Przyłącze spustu wody (Y) GW/cal 1" 1" 1" 1"

Przyłącze odpowietrznika (F) GW/cal 1” 1” 1” 1”

Przyłącze anody magnezowej (P) GW/cal 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø/mm Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180

PR
ZY

ŁĄ
CZ

A 
DO

 Z
BI

OR
NI

KA
W

ĘŻ
OW

NI
CA

 D
O 

PC
OG

ÓL
NE

 D
AN

E 
TE

CH
NI

CZ
NE

SUNSYSTEM SWPN

SUNSYSTEM SWPN to wymiennik przeznaczony do współpracy z pompą 
ciepła. Wyposażony jest w spiralne wężownice o wysokiej wydajności i 
mocy. Zastosowana tytanowa emalia zapewnia najwyższy poziom ochrony 
antykorozyjnej. Emalia ta tworzy na wewnętrznej stronie zbiornika i 
wężownicy gładką barierę ochronną, gwarantującą wyjątkową trwałość na 
lata. Wymiennik jest izolowany grubą, twardą pianką poliuretanową, która 
skutecznie utrzymuje temperaturę wody użytkowej przez dłuższy czas.

* dostepne modele - 150/200/300/400/500

emaliowany wymiennik do pomp ciepła o małej mocy (wężownica od 1.4-3.3 m2)

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SWPN

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

• emaliowany zasobnik wody użytkowej
• idealny do pompy ciepła
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica o zwiększonej powierzchni S          
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu z PVC 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SWPNL300 SWPNL400 SWPNL500

Pojemność l 300 400 500

Pojemność nominalna l 285 374 467

Średnica mm Ø 610 Ø 710 Ø 710

Wysokość mm 1695 1669 1895

Waga kg 131 175 196

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50 50 50

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C C C

Straty postojowe W 90 95 99

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 1 1 1

Powierzchnia wężownicy do pompy ciepła m2 3.3 3.9 4.6

Pojemność wężownicy do pompy ciepła l 20.4 23.6 28.3

Maksymalna moc pompy ciepła kW 13.2 15.6 18.4

Moc wężownicy PC 10°C/80°C/45°C kW 90 115 130

Wydajność wężownicy PC 10°C/80°C/45°C m3/h 2.21 2.70 3.19

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu (Uo) GW/cal 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1i) GW/cal 1" 1" 1"

Przyłącze czujnika temperatury (Z1,Z2,Z3) GW/cal 1/2" 1/2" 1/2"

Przyłącze czujnika do termostatu (G) GW/cal 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1o) GW/cal 1" 1" 1"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4" 1" 1"

Przyłącze spustu wody (Y) GW/cal 1" 1" 1"

Przyłącze odpowietrznika (F) GW/cal 1” 1” 1”

Przyłącze anody magnezowej (P) GW/cal 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø/mm Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180
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SUNSYSTEM SWPN L to kolejny wymiennik zaprojektowany do 
współpracy z pompą ciepła. W porównaniu do modelu SWPN, 
wyposażony jest w większe powierzchnie wężownic. Zastosowana 
tytanowa emalia zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie 
antykorozyjne. Tworzy na wewnętrznej stronie zbiornika i wężownicy 
gładką barierę ochronną, gwarantującą wyjątkową trwałość na lata. 
Wymiennik jest izolowany grubą, twardą pianką poliuretanową, która 
skutecznie utrzymuje temperaturę wody użytkowej przez długi czas.

* dostepne modele - 300/400/500

emaliowany wymiennik do pomp ciepła o średniej mocy (wężownica od 3.3-4.6 m2)

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SWPN L 

• emaliowany zasobnik wody użytkowej
• idealny do pompy ciepła
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica o zwiększonej powierzchni L
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu z PVC 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SWPN-2L150 SWPN-2L 200 SWPN-2L 300 SWPN-2L 500

Pojemność l 150 200 300 500

Pojemność nominalna l 141 187 279 468

Średnica mm Ø 600 Ø 600 Ø 650 Ø 750

Wysokość mm 988 1252 1520 1720

Waga kg 84 108 170 240

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50 50 50 50

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP B B B B

Straty postojowe W 51 60 65 76

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 1 1 1 1

Powierzchnia wężownicy do pompy ciepła m2 1.9 2.8 4.46 6.37

Pojemność wężownicy do pompy ciepła l 12.23 18 28.82 41.3

Maksymalna moc pompy ciepła kW 7.6 11.2 17.84 25.48

Moc wężownicy PC 55°C kW 15.2 25.1 32 37.1

Wydajność wężownicy PC 55°C m3/h 3.06 3.06 3.06 3.06

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 1" 1" 1" 1 1/2"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 1" 1" 1" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu (Uo) GW/cal 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1i) GW/cal 1" 1" 1" 1"

Przyłącze czujnika temperatury (Z1,Z2,Z3) GW/cal 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Przyłącze czujnika do termostatu (G) GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1o) GW/cal 1" 1" 1" 1"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4" 3/4" 3/4" 1"

Przyłącze spustu wody (Y) GW/cal 1" 1" 1" 1"

Przyłącze odpowietrznika (F) GW/cal 1” 1” 1” 1”

Przyłącze anody magnezowej (P) GW/cal 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø/mm Ø110x150 Ø110x150 Ø110x180 Ø110x180
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SUNSYSTEM SWPN-2L to seria wymienników o bardzo dużych 
powierzchniach wężownic, zaprojektowanych do współpracy z 
dużymi mocami pomp ciepła. Wyposażone są w spiralne wężownice 
o wysokiej wydajności i mocy. Zastosowana tytanowa emalia 
zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne, tworząc 
na wewnętrznej stronie zbiornika i wężownicy gładką barierę 
ochronną, która gwarantuje wyjątkową trwałość na lata. Wymiennik 
jest izolowany grubą, twardą pianką poliuretanową, skutecznie 
utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez długi czas.

* dostepne modele - 150/200/300/500

emaliowany wymiennik do pomp ciepła o dużej mocy (wężownica od 1.9-6.37 m2) 

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SWPN-2L

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

• emaliowany zasobnik wody użytkowej
• idealny do pompy ciepła
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica o bardzo dużej powierzchni XL
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu z PVC 
• wysoka klasa energetyczna B
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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SUNSYSTEM SWP2N to seria wymienników o dużych powierzchniach 
wężownic, zaprojektowanych do współpracy z pompą ciepła oraz drugim 
źródłem ciepła . Wyposażone są w spiralne wężownice o wysokiej wydajności 
i mocy. Zastosowana tytanowa emalia zapewnia najwyższej jakości 
zabezpieczenie antykorozyjne, tworząc na wewnętrznej stronie zbiornika i 
wężownicy gładką barierę ochronną, która gwarantuje wyjątkową trwałość 
na lata. Wymiennik jest izolowany grubą, twardą pianką poliuretanową, 
skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez długi czas.

* dostepne modele - 300/400/500

emaliowany wymiennik z dwiema wężownicami do pompy ciepła i solarów

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SWP2N

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

• emaliowany zasobnik wody użytkowej
• idealny do pompy ciepła
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica o bardzo dużej powierzchni XL
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu z PVC 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 

SUNSYSTEM SWP2N

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SWP2N300 SWP2N400 SWP2N500 SWP2N750 SWP2N1000

Pojemność l 300 400 500 750 1000

Pojemność nominalna l 278 372 467 741 900

Średnica z izolacją mm Ø 660 Ø 750 Ø 750 Ø 952 Ø 1052

Wysokość mm 1420 1490 1720 2107 2018

Waga kg 145 198 236 345 378

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16 16 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110 110 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50 50 50 100 100

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU miękka piana PU

Klasa energetyczna ERP C C C C C

Straty postojowe W 90 95 99 101 117

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 2 2 2 2 2

Powierzchnia wężownicy do pompy ciepła m2 2.7 3.2 4.36 4.04 4.85

Pojemność wężownicy do pompy ciepła l 16.1 18.9 26 26 32.15

Maksymalna moc pompy ciepła kW 10.8 12.8 17.44 16.16 19.4

Moc wężownicy  do PC 55 °C kW 17 22 29 28 33

Wydajność wężownicy do PC 55 °C m3/h 1.84 2.01 2.31 2.01 2.01

Powierzchnia wężownicy 2 m2 1.2 1.5 1.8 2.59 2.66

Pojemność wężownicy 2 l 6.5 10 11.8 16.91 17.38

Moc wężownicy 2 - 10°C/80°C/45°C kW 53 62 72

Wydajność wężownicy 2 - 10°C/80°C/45°C m3/h 1.3 1.52 1.77 2.01 2.01

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu (Uo) GW/cal 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1i) GW/cal 1" 1" 1"

Przyłącze czujnika temperatury (Z1,Z2,Z3) GW/cal 1/2" 1/2" 1/2"

Przyłącze czujnika do termostatu (G) GW/cal 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze wężownicy do pompy ciepła (S1o) GW/cal 1" 1" 1"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4" 1" 1"

Przyłącze spustu wody (Y) GW/cal 1" 1" 1"

Przyłącze odpowietrznika (F) GW/cal 1” 1” 1”

Przyłącze anody magnezowej (P) GW/cal 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø/mm Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180
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SUNSYSTEM SWUP EXT SLIM to seria standardowych wymienników 
z wężownicami zaprojektowanymi do współpracy z kotłem gazowym. 
Wyposażony są w spiralną wężownicę o wysokiej wydajności i mocy. 
Zastosowana tytanowa emalia zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie 
antykorozyjne, tworząc na wewnętrznej stronie zbiornika i wężownicy 
gładką barierę ochronną, która gwarantuje wyjątkową trwałość na 
lata. Wymiennik jest izolowany grubą, twardą pianką poliuretanową, 
skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez długi czas.

* dostepne modele - 120/150

emaliowany wymiennik z jedną wężownicą do kotła gazowego

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SWUP EXT SLIM

• emaliowany zasobnik wody użytkowej
• idealny do kotła gazowego
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu z PVC 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja
• możliwość zamontowania grzałki elektrycznej

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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SUNSYSTEM SWUP EXT SLIM

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

C

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SWUP EXT SLIM120 SWUP EXT SLIM150

Pojemność l 120 150

Pojemność nominalna l 120 150

Średnica mm Ø 560 Ø 560

Wysokość mm 930 1070

Waga kg 89 97

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50 50

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C C

Straty postojowe W 69 73

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 1 1

Powierzchnia wężownicy m2 1.0 1.25

Pojemność wężownicy l 6.4 8.2

Moc wężownicy 80°C/10°C/45°C kW 33 29

Wydajność wężownicy 80°C/10°C/45°C m3/h 0.73 1.36

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 3/4" 3/4"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 3/4" 3/4"

Przyłącze grzałki elektrycznej (Uo) GW/cal 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze wężownicy (S1i) GW/cal 3/4" 3/4"

Przyłącze czujnika do termostatu (G) GW/cal 1/2” 1/2”

Przyłącze wężownicy (S1o) GW/cal 3/4" 3/4"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4" 3/4"

Przyłącze spustu wody (Y) GW/cal 1" 1"

Przyłącze odpowietrznika (F) GW/cal 1” 1”

Przyłącze anody magnezowej (P) GW/mm M8 M8

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø Ø110 Ø110
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SUNSYSTEM SN to seria standardowych wymienników z wężownicami 
zaprojektowanymi do współpracy z kotłem grzewczym. Wyposażone 
są w spiralne wężownice o wysokiej wydajności i mocy. Zastosowana 
tytanowa emalia zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie 
antykorozyjne, tworząc na wewnętrznej stronie zbiornika i wężownicy 
gładką barierę ochronną, która gwarantuje wyjątkową trwałość na 
lata. Wymiennik jest izolowany grubą, twardą pianką poliuretanową, 
skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez długi czas.

* dostepne modele - 150/200/300/400/500

emaliowany wymiennik z jedną wężownicą do kotła grzewczego

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SN

• emaliowany podgrzewacz wody użytkowej
• idealny do kotła peletowego
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu z PVC 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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SUNSYSTEM SN

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

C

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SN150 SN200 SN300 SN400 SN500

Pojemność l 150 200 300 400 500

Pojemność nominalna l 143 190 285 387 476

Średnica mm Ø 560 Ø 560 Ø 660 Ø 750 Ø 750

Wysokość mm 1070 1340 1420 1470 1720

Waga kg 59 73 104 145 167

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16 16 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110 110 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50 50 50 50 50

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C C C C C

Straty postojowe W 73 81 90 95 99

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 1 1 1 1 1

Powierzchnia wężownicy m2 0.74 0.9 1.2 1.5 1.8

Pojemność wężownicy l 4.56 5.55 7.4 9.25 11.10

Moc wężownicy 80°C/60°C/45°C kW 25 29 53 62 72

Wydajność wężownicy 80°C/60°C/45°C m3/h 0.61 0.71 1.30 1.52 1.77

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu (Uo) GW/cal 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze wężownicy (S1i) GW/cal 1" 1" 1" 1" 1"

Przyłącze czujnika do termostatu (G) GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze wężownicy (S1o) GW/cal 1" 1" 1" 1" 1"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"

Przyłącze spustu wody (Y) GW/cal 1" 1" 1" 1" 1"

Przyłącze odpowietrznika (F) GW/cal 1” 1” 1” 1” 1”

Przyłącze anody magnezowej (P) GW/cal 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø/mm Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180
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SUNSYSTEM SON to seria standardowych wymienników z 
wężownicami zaprojektowanymi do współpracy z kotłem grzewczym 
oraz kolektorami słonecznymi. Wyposażone są w dwie spiralne 
wężownice o wysokiej wydajności i mocy. Zastosowana tytanowa 
emalia zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne, 
tworząc na wewnętrznej stronie zbiornika i wężownicy gładką 
barierę ochronną, która gwarantuje wyjątkową trwałość na lata. 
Wymiennik jest izolowany grubą, twardą pianką poliuretanową, 
skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez długi czas.

* dostepne modele - 150/200/300/400/500

emaliowany wymiennik z dwiema wężownicami do kotła grzewczego oraz solarów

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM SON

• emaliowany podgrzewacz wody użytkowej
• idealny do kotła grzewczego oraz solarów
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu z PVC 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i  	
   trójfazowych 
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SUNSYSTEM SON

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

C

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA SON150 SON200 SON300 SON400 SON500

Pojemność l 150 200 300 400 500

Pojemność nominalna l 141 187 279 380 468

Średnica mm Ø 560 Ø 560 Ø 660 Ø 750 Ø 750

Wysokość mm 1070 1340 1420 1470 1720

Waga kg 65 82 118 160 185

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16 16 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110 110 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 50 50 50 50 50

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C C C C C

Straty postojowe W 73 81 90 95 99

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor płaszcza typ siwy RAL 9006

Ilość wężownic szt 2 2 2 2 2

Powierzchnia wężownicy dolnej m2 0.74 0.9 1.2 1.5 1.8

Pojemność wężownicy dolnej l 4.56 5.55 7.4 9.25 11.10

Moc wężownicy PC 80°C/60°C/45°C kW 25 29 53 62 72

Wydajność wężownicy PC 80°C/60°C/45°C m3/h 0.61 0.71 1.30 1.52 1.77

Powierzchnia wężownicy górnej m2 0.4 0.6 0.9 1.0 1.2

Pojemność wężownicy górnej l 2.47 3.7 5.55 6.17 7.40

Moc wężownicy 80°C/60°C/45°C kW 15 18 21 27 34

Wydajność wężownicy 80°C/60°C/45°C m3/h 0.37 0.44 0.52 0.66 0.84

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu (Uo) GW/cal 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze wężownicy (S1i) GW/cal 1" 1" 1" 1" 1"

Przyłącze czujnika do termostatu (G) GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Dodatkowe przyłącze czujnika (Z) GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze wężownicY (S1o) GW/cal 1" 1" 1" 1" 1"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"

Przyłącze spustu wody (Y) GW/cal 1" 1" 1" 1" 1"

Przyłącze odpowietrznika (F) GW/cal 1” 1” 1” 1” 1”

Przyłącze anody magnezowej (P) GW/cal 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø/mm Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180 Ø110x180
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Pojemnościowy ogrzewacz elektryczny marki SUNSYSTEM to niezawodne 
rozwiązanie, które gwarantuje stały dostęp do ciepłej wody użytkowej 
przy minimalnych stratach energii. Dzięki zastosowaniu wysokiej 
jakości izolacji oraz solidnej emalii tytanowej, urządzenie wyróżnia się 
wyjątkową trwałością i odpornością na korozję. Intuicyjne sterowanie 
pozwala na precyzyjne ustawienie temperatury, a nowoczesny 
design sprawia, że podgrzewacz estetycznie komponuje się z każdym 
wnętrzem łazienki lub pomieszczenia gospodarczego. Zastosowana 
wewnątrz anoda magnezowa stanowi dodatkową barierę ochronną, 
znacząco wydłużając żywotność zbiornika nawet przy twardej wodzie. 
Całość została zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej, 
co przekłada się na realne oszczędności w domowym budżecie 
oraz mniejszy wpływ na środowisko. To idealny wybór dla osób 
poszukujących wydajności i bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu.

emaliowany ogrzewacz pojemnościowy elektryczny

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM KS

Wysoka efektywność energetyczna – zaawansowa-
na izolacja z gęstej pianki poliuretanowej ogranicza 
straty ciepła do minimum, co pozwala na rzadsze 
załączanie się grzałki i niższe rachunki za prąd. 
 
Wyjątkowa trwałość zbiornika – wnętrze pokryte 
specjalną emalią tytanową chroni stal przed agresy-
wnym działaniem wody, zapewniając bezawaryjną 
pracę przez długie lata.

Precyzyjna kontrola temperatury – zewnętrzny termostat 
z czytelnym wskaźnikiem umożliwia łatwe dostosowanie 
ciepłoty wody do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
 
Bezpieczeństwo użytkowania – urządzenie wyposażone jest 
w systemy zabezpieczające przed przegrzaniem. 
 
Uniwersalny i estetyczny design – kompaktowa obudowa 
i nowoczesna stylistyka pozwalają na dyskretny montaż 
ogrzewacza w dowolnym pomieszczeniu, bez naruszania 
estetyki wnętrza.

Podwójna ochrona antykorozyjna – zastosowanie wymiennej 
anody magnezowej neutralizuje procesy elektrochemiczne, 
co stanowi dodatkowe zabezpieczenie struktury zbiornika.
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SUNSYSTEM KS-U/KS-AL DANE TECHNICZNE

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

KS-AL 
Wersja nadumywalkowa

KS-U
Wersja podumywalkowa
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA KS-AL 6 KS-AL 10 KS-AL 15

Pojemność l 6 10 15

Szerokość mm 290 300 320

Wysokość mm 280 350 350

Waga kg 6 7.4 8.4

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 75 75 75

Grubość izolacji zbiornika mm 20 20 20

Rodzaj izolacji typ twarda pianka PU

Klasa energetyczna ERP A

Przyłącze ciepłej wody GZ/cal 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze zminej wody GZ/cal 1/2” 1/2” 1/2”

Grzałka elektryczna kW 2KW 2KW 2KW

Przyłącze cyrkulacji GW/cal brak brak brak

Ilość anod magnezwych szt. 1 1 1

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA KS-U 6 KS-U 10 KS-U 15

Pojemność l 6 10 15

Szerokość mm 290 300 320

Wysokość mm 280 350 350

Waga kg 6 7.4 8.4

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 75 75 75

Grubość izolacji zbiornika mm 20 20 20

Rodzaj izolacji typ twarda pianka PU

Klasa energetyczna ERP A

Przyłącze ciepłej wody GZ/cal 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze zminej wody GZ/cal 1/2” 1/2” 1/2”

Grzałka elektryczna kW 2KW 2KW 2KW

Przyłącze cyrkulacji GW/cal brak brak brak

Ilość anod magnezwych szt. 1 1 1
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SUNSYSTEM W0V to seria wiszących pionowych podgrzewaczy elektrycznych. 
Wyposażone są w grzałkę eletryczną o mocy 2kW. Zastosowana tytanowa 
emalia zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne, tworząc 
na wewnętrznej stronie zbiornika gładką barierę ochronną, która gwarantuje 
wyjątkową trwałość na lata. Podgrzewacz jest izolowany twardą pianką 
poliuretanową, skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez 
długi czas. Na wyposażeniu znajduje się element grzejny z włącznikiem.

* dostepne modele -120l	

emaliowany podgrzewacz elektryczny

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM MB NL V/EL

• emaliowany wiszący podgrzewacz wody użytkowej
• grzanie wody za pomocą grzałki elektrycznej
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu stalowym
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja
• grzałka elektryczna na wyposażeniu 
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SUNSYSTEM MB NL V/EL

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

C

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA MB NL V/EL 50 MB NL V/EL 80 MB NL V/EL 100 MB NL V/EL 120

Pojemność l 50 80 100 120

Średnica mm Ø440 Ø440 Ø440 Ø440

Wysokość mm 600 800 960 1120

Waga kg 24.6 30 35 39.4

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8 8

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95 95

Grubość izolacji zbiornika mm 20 20 20 20

Rodzaj izolacji typ twarda pianka PU

Klasa energetyczna ERP C

Obudowa typ stalowa stalowa stalowa stalowa 

Kolor płaszcza typ biały biały biały biały

Przyłącze ciepłej wody (B) GZ/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Przyłącze zminej wody (A) GZ/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Grzałka elektryczna kW 2KW 2KW 2KW 2KW

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal brak brak brak brak

Ilość anod magnezwych szt. 2 2 2 2

Otwór rewizyjny/kołnierz Ø Ø132/90 Ø132/90 Ø132/90 Ø132/90
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Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie
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SUNSYSTEM MB-L NL2V/S1 to seria wiszących pionowych podgrzewaczy 
z wężownicą zaprojektowaną do współpracy z kotłem peletowym, 
gazowym czy innym źródłem ciepła. Wyposażone są w spiralną wężownicę 
o wysokiej wydajności i mocy. Zastosowana tytanowa emalia zapewnia 
najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne, tworząc na wewnętrznej 
stronie zbiornika i wężownicy gładką barierę ochronną, która gwarantuje 
wyjątkową trwałość na lata. Wymiennik jest izolowany twardą pianką 
poliuretanową, skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez 
długi czas. Na wyposażeniu znajduje się element grzejny z włącznikiem.

* dostepne modele - 80/100/120	

emaliowany podgrzewacz z jedną wężownicą do kotła peletowego

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM MB-L NL2V/S1

• emaliowany wiszący podgrzewacz wody użytkowej
• idealny do kotła peletowego
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu stalowym
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja
• grzałka elektryczna na wyposażeniu 
• przyłącza wężownicy z prawej strony podgrzewacza. 
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SUNSYSTEM MB-L 2V/S1

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

C

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA MB-L 802V/S1 MB-L1002V/S1 MB-L 1202V/S1

Pojemność l 80 100 120

Średnica mm Ø 440 Ø440 Ø440

Wysokość mm 800 960 1120

Waga kg 36.4 43.6 49

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 20 20 20

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C

Pobór mocy kWh/rok 1424 1425 2767

Obudowa typ stal malowana proszkowo

Kolor płaszcza typ biały RAL 9003

Ilość wężownic szt 1

Powierzchnia wężownicy m2 0.20 0.30 0.30

Pojemność wężownicy l 1.1 1.5 1.5

Moc wężownicy 80°C/60°C/45°C kW 2.9 6.0 6.0

Wydajność wężownicy 80°C/60°C/45°C m3/h 0.07 0.14 0.14

Przyłącze ciepłej wody (B) GZ/cal 1/2" 1/2" 1/2”

Przyłącze zminej wody (A) GZ/cal 1/2" 1/2" 1/2”

Grzałka elektryczna kW 2kW 2kW 2KW

Przyłącze wężownicy (S1i) GW/cal 3/4" 3/4" 3/4”

Przyłącze wężownicy (S1o) GW/cal 3/4" 3/4" 3/4”

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal brak brak brak

Ilość anod magnezwych szt. 2 2 2

Otwór rewizyjny/kołnierz Ø Ø132/90 Ø132/90 Ø132/90
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SUNSYSTEM MB NL2 PRL to seria wiszących pionowych podgrzewaczy 
z dwiema wężowmicami zaprojektowanymi do współpracy z kotłem 
peletowym, gazowym czy innym źródłem ciepła. Wyposażone są w spiralne 
wężownice o wysokiej wydajności i mocy. Zastosowana tytanowa emalia 
zapewnia najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne, tworząc na 
wewnętrznej stronie zbiornika i wężownicy gładką barierę ochronną, która 
gwarantuje wyjątkową trwałość na lata. Wymiennik jest izolowany twardą 
pianką poliuretanową, skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej 
przez długi czas. Na wyposażeniu znajduje się element grzejny z włącznikiem.

* dostepne modele - 100/120

emaliowany podgrzewacz z dwiema wężownicami do kotła pelletowego

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM MB NL2 PRL

• emaliowany podgrzewacz wody użytkowej
• idealny do kotła peletowego
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownice - stal niskowęglowa S235JR
• dwie gładkie wężownice
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU w płaszczu stalowym
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja
• grzałka elektryczna na wyposażeniu 
• przyłącza wężownic z prawej strony podgrzewacza. 
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SUNSYSTEM MB NL2 PRL
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NA ZBIORNIK

C

DANE TECHNICZNE

PR
ZY

ŁĄ
CZ

A 
DO

 Z
BI

OR
NI

KA
W

ĘŻ
OW

NI
CA

 1
OG

ÓL
NE

 D
AN

E 
TE

CH
NI

CZ
NE

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA MB NL2 PRL 100 MB NL2 PRL 120

Pojemność l 100 120

Średnica mm Ø 440 Ø440

Wysokość mm 800 960

Waga kg 48 52

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110 110

Grubość izolacji zbiornika mm 20 20

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C

Pobór mocy kWh/rok 1425 2767

Obudowa typ stal malowana proszkowo

Kolor płaszcza typ biały RAL 9003

Ilość wężownic szt 2 2

Powierzchnia wężownicy m2 0.54 0.54

Pojemność wężownicy l 2.8 2.8

Moc wężownicy 80°C/60°C/45°C kW 9.0 9.0

Wydajność wężownicy 80°C/60°C/45°C m3/h 0.22 0.22

Powierzchnia wężownicy m2 0.31 0.31

Pojemność wężownicy l 1.6 1.6

Moc wężownicy 80°C/60°C/45°C kW 8.0 8.0

Wydajność wężownicy 80°C/60°C/45°C m3/h 0.20 0.20

Przyłącze ciepłej wody (B) GZ/cal 1/2" 1/2"

Przyłącze zminej wody (A) GZ/cal 1/2" 1/2"

Grzałka elektryczna kW 2kW 2kW

Przyłącze wężownicy (S1i) GW/cal 3/4" 3/4"

Przyłącze wężownicy (S1o) GW/cal 3/4" 3/4"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal brak brak

Ilość anod magnezwych szt. 2 2

Otwór rewizyjny/kołnierz Ø Ø132/90 Ø132/90
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SUNSYSTEM BB150V/S1-2L to wymiennik emaliowany wiszący 
zaprojektowany do współpracy z pompą ciepła. Wyposażony jest w 
spiralną wężownicę o wysokiej wydajności, mocy i powierzchni aż 
1.8m2. Zastosowana tytanowa emalia zapewnia najwyższej jakości 
zabezpieczenie antykorozyjne, tworząc na wewnętrznej stronie zbiornika 
i wężownicy gładką barierę ochronną, która gwarantuje wyjątkową 
trwałość na lata. Wymiennik jest izolowany twardą pianką poliuretanową, 
skutecznie utrzymującą temperaturę wody użytkowej przez długi czas.

* dostepne modele - 150

emaliowany wiszący wymiennik z jedną powiększoną wężownicą (1.8 m2)

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM BB150V/S1-2L

• emaliowany zasobnik wody użytkowej
• idealny do pompy ciepła bądź do kotła grzewczego
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• wężownica - stal niskowęglowa S235JR
• gładka wężownica
• kompleksowa ochrona antykorozyjna osiągnięta za   	
  pomocą emalii tytanowej i ochrony anodowej

• izolacja twarda pianka PU 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja
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SUNSYSTEM BB150V/S1-2L
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C

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA BB150V/S1-2L

Pojemność l 150

Pojemność nominalna l 148

Średnica mm Ø 520

Wysokość mm 1110

Waga kg 74

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 8

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110

Grubość izolacji zbiornika mm 32

Rodzaj izolacji typ twarda PPU

Klasa energetyczna ERP C

Zużycie energii elektrycznej kW/rok 2765

Obudowa typ stalowa malowana proszkowo

Kolor obudowy typ biały RAL 9003

Ilość wężownic szt 1

Powierzchnia wężownicy m2 1.8

Pojemność wężownicy l 8.67

Maksymalna moc pompy ciepła kW 7.2

Moc wężownicy PC 80°C/60°C/45°C kW 32

Wydajność wężownicy PC 80°C/60°C/45°C m3/h 0.37

Przyłącze ciepłej wody (B) GW/cal 3/4"

Przyłącze zminej wody (A) GW/cal 3/4"

Przyłącze grzałki elektrycznej na kołnierzu (Uo) GW/cal 1 1/2"

Przyłącze wężownicy (S1i) GW/cal 3/4"

Przyłącze wężownicy (S1o) GW/cal 3/4"

Przyłącze cyrkulacji (R) GW/cal 3/4"

Anoda magnezowa (P1,P) szt. 2

Otwór rewizyjny/kołnierz (O) Ø Ø132/90
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Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie
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SUNSYSTEM PSM to seria małych zbiorników buforowych ze stali czarnej. 
Stabilna praca w systemie grzewczym oraz chłodzenia. Izolowane w pełni 
twardą pianką poliuretanową gwarantują wysoką wydajność zabezpieczając 
je przed stratami ciepła. Zbiorniki wiszące do pomp ciepła posiadają komplet 
przyłączy, pozwalający na montaż zbiornika w każdej instalacji grzewczej. 

* dostepne modele - 50/100

zbiornik buforowy czarny, wiszący do pomp ciepła bez wężownicy

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM PSM	

• zbiornik buforowy czarny 
• możliwośc zawieszenia na ścianie
• idealny do systemu z pompą ciepła
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• obudowa stalowa malowana proszkowo na 		
   kolor biały 

• izolacja twarda pianka PU 
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA PSM50 PSM100

Pojemność l 50 100

Pojemność nominalna l 50 100

Średnica mm Ø 450 Ø 440

Wysokość mm 520 915

Waga kg 17 29

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 3 3

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95 95

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C C

Straty postojowe W 49 68

Obudowa typ stalowa malowana proszkowo

Kolor obudowy typ biały RAL 9003

Ilość przyłączy bocznych szt. 4 8

Przyłącze (A1,A2) GW/cal 1 1/2” 1 1/2"

Przyłącze (B1,B2) GW/cal 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze (F1,F2) GW/cal - 1 1/2"

Przyłącze (G1,G2) GW/cal - 1 1/2”

Przyłącze górne (J) GW/cal 1 1/2” 1 1/2"

Przyłącze dolne (K) GW/cal 1 1/2” 1 1/2”
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Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

BLACK50BLACK100

str. 42-43
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SUNSYSTEM PS to seria zbiorników buforowych ze stali czarnej o pojemnościach 
150-500L. Stabilna praca w systemie grzewczym oraz chłodzenia. Izolowane w 
pełni twardą pianką poliuretanową gwarantują wysoką wydajność zabezpieczając 
je przed stratami ciepła. Zbiorniki stojące do pomp ciepła posiadają komplet 
przyłączy, pozwalający na montaż zbiornika w każdej instalacji grzewczej. 

* dostepne modele - 150/200/300/500

zbiornik buforowy czarny, stojący w twardej izolacji

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM PS/PS1

• zbiornik buforowy czarny 
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• obudowa stalowa malowana proszkowo na 		
   kolor biały 

• w pełni zaizolowany twardą pianką PU
• nadaję się do chłodzenia
• klasa energetyczna C
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

str. 42-43

Przyłącza kotłowe GW/cal 150-200l - 1 1/2” / 300-500l - 2”

Przyłącza wężownic GW/cal 1”

Przyłącze górne odpowetrznik GW/cal 1 1/2”

Przyłącze grzałki elektrycznej GW/cal 1 1/2”

Przyłącza na czujnik temperatury GW/cal 1/2”

KOD
Pojemność 

(l)
Pojemność 

nominalna (l)
Waga 
(kg)

Średnica/Średnica z 
izolacją (mm)

Wysokość
(mm)

Powierzchnia 
wężownicy (m2)

Pojemność 
wężownicy (l)

PS 150 150 149 38 400/500 1310 - -

PS 200 200 200 47 400/500 1710 - -

PS 300 300 298 64 500/610 1720 - -

PS 500 500 497 96 650/765 1715 - -

PS1 150 150 142 56 400/500 1310 1.1 6.8

PS1 200 200 188 74 400/500 1710 1.6 9.9

PS1 300 300 284 96 500/610 1720 2.0 13.6

PS1 500 500 475 137 650/765 1715 2.8 18.0

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 3

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95

Rodzaj izolacji typ twarda piana PU

Klasa energetyczna ERP C

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor obudowy typ siwy RAL 9006
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Zbiorniki buforowe wykonane z wysokogatunkowej stali czarnej (węglowej) stanowią fundament nowoczesnych instalacji 
grzewczych, służąc do efektywnego magazynowania wody kotłowej w układach zamkniętych i otwartych. Ze względu na brak 
zabezpieczenia antykorozyjnego wewnątrz, przeznaczone są wyłącznie do pracy z medium grzewczym, co czyni je ekonomicznym 
i niezwykle trwałym rozwiązaniem przy stabilizacji pracy kotłów oraz pomp ciepła. Ich prosta, solidna konstrukcja oraz gruba 
warstwa izolacji termicznej pozwalają na minimalizację strat energii, znacząco podnosząc sprawność całego systemu grzewczego.

* dostepne modele - 300 do 2000

zbiornik buforowy czarny w miękkiej zolacji 

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM PBM

• zbiornik buforowy czarny 
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• obudowa materiał skaj w kolorze siwym

• izolacja z miękkiej piany poliureatnowej
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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SUNSYSTEM PBM/R/R2 DANE TECHNICZNE

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

str. 42-43

5
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GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE
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Przyłącza kotłowe GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2” 1 1/2”

Przyłącza wężownic GW/cal 1" 1" 1” 1”

Przyłącze górne odpowetrznik GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącza na czujnik temperatury GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

KOD Pojemność (l)
Pojemność 

nominalna (l) Waga (kg)
Średnica/Średnica      

z izolacją (mm)
Wysokość/

Wysokość w przechyle 
(mm)

Powierzchnie 
wężownic (m2)

Pojemność 
wężownic (l)

PBM 300 300 295 70 550/750 1410/1460 - -

PBM 500 500 494 93 650/850 1610/1660 - -

PBM 800 800 785 125 790/990 1860/1910 - -

PBM 1000 1000 885 144 790/990 2040/2090 - -

PBM 1500 1500 1451 228 1000/1200 2150/2220 - -

PBM 2000 2000 2057 281 1200/1400 2132/2182 - -

PBM R 500 500 481 118 650/850 1610/1660 1.6 9.8

PBM R 800 800 767 161 790/990 1860/1910 2.3 14

PBM R 1000 1000 864 182 790/990 2040/2090 2.48 15.2

PBM R 1500 1500 1424 280 1000/1200 2150/2220 3.4 20.65

PBM R 2000 2000 2018 356 1200/1400 2132/2182 4.9 30

PBM R2 500 500 472 136 650/850 1610/1660 1.6/1.1 9.8/6.6

PBM R2 800 800 752 188 790/990 1860/1910 2.3/1.71 14/10.5

PBM R2 1000 1000 852 209 790/990 2040/2090 2.48/1.71 15.2/10.5

PBM R2 1500 1500 1407 310 1000/1200 2150/2220 3.4/1.93 20.65/11.85

PBM R2 2000 2000 2002 387 1200/1400 2132/2182 4.9/2.0 30/12.4

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 3

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110

Rodzaj izolacji typ miękka piana PU

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor obudowy typ siwy RAL 9006

PRZYŁĄCZA DO ZBIORNIKA
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Zbiorniki buforowe wykonane z wysokogatunkowej stali czarnej (węglowej) stanowią fundament nowoczesnych instalacji 
grzewczych, służąc do efektywnego magazynowania wody kotłowej w układach zamkniętych i otwartych. Ze względu na brak 
zabezpieczenia antykorozyjnego wewnątrz, przeznaczone są wyłącznie do pracy z medium grzewczym, co czyni je ekonomicznym 
i niezwykle trwałym rozwiązaniem przy stabilizacji pracy kotłów oraz pomp ciepła. Ich prosta, solidna konstrukcja oraz gruba 
warstwa izolacji termicznej pozwalają na minimalizację strat energii, znacząco podnosząc sprawność całego systemu grzewczego.

* dostepne modele - 500 do 2000

zbiornik buforowy czarny w miękkiej zolacji 

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM P

• zbiornik buforowy czarny 
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• obudowa materiał skaj w kolorze siwym
• wszystkie przyłącza kotłowe po jednej stronie

• izolacja z miękkiej piany poliureatnowej
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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SUNSYSTEM P/PR/PR2 DANE TECHNICZNE

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

str. 42-43
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KOD Pojemność (l)
Pojemność 

nominalna (l) Waga (kg)
Średnica/Średnica      

z izolacją (mm)
Wysokość/

Wysokość w przechyle 
(mm)

Powierzchnie 
wężownic (m2)

Pojemność 
wężownic (l)

P 500 500 492 102 650/850 1700/1750 - -

P 800 800 798 134 790/990 1838/1888 - -

P 1000 1000 885 151 790/990 2039/2089 - -

P 1500 1500 1469 229 1000/1200 2140/2290 - -

P 2000 2000 1992 300 1200/1400 2131/2181 - -

PR 500 500 479 116 650/850 1700/1750 1.7 10.5

PR 800 800 780 168 790/990 1838/1888 2.9 17.9

PR 1000 1000 864 198 790/990 2039/2089 3.0 18.5

PR 1500 1500 1444 295 1000/1200 2140/2290 3.4 20.65

PR 2000 2000 1962 356 1200/1400 2131/2181 4.0 24.6

PR2 500 500 473 130 650/850 1700/1750 1.7/1.0 10.5/6.2

PR2 800 800 769 205 790/990 1838/1888 2.9/1.8 17.9/11.1

PR2 1000 1000 852 221 790/990 2039/2089 3.0/.2.0 18.5/12.3

PR2 1500 1500 1427 329 1000/1200 2140/2290 3.4/2.4 21/14.8

PR2 2000 2000 1945 393 1200/1400 2131/2181 4.0/2.4 24.6/14.8

DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Przyłącza kotłowe GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2” 1 1/2”

Przyłącza wężownic GW/cal 1" 1" 1” 1”

Przyłącze górne odpowetrznik GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącza na czujnik temperatury GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 3

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy bar 16

Maksymalna temperatura pracy wężownicy ºC 110

Rodzaj izolacji typ miękka piana PU

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor obudowy typ siwy RAL 9006

PRZYŁĄCZA DO ZBIORNIKA
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Zbiorniki buforowe z wężownicą przepływową ze stali nierdzewnej, potocznie zwane “higienicznymi”, służą do jednoczesnego 
magazynowania energii cieplnej oraz przygotowania świeżej wody użytkowej w sposób przepływowy. Dzięki zastosowaniu 
karbowanej rury ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni wymiany, woda nie jest magazynowana w zasobniku, co 
skutecznie eliminuje ryzyko rozwoju bakterii Legionella. Konstrukcja ta jest wyjątkowo efektywna w układach z pompami 
ciepła i kolektorami słonecznymi, zapewniając stały dostęp do czystej i gorącej wody przy minimalnych stratach energii.

* dostepne modele - 500 do 1500

zbiornik buforowy kombinowany w miękkiej zolacji 

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

SUNSYSTEM HYG

• zbiornik buforowy czarny 
• zbiornik - stal niskowęglowa S235JR
• obudowa materiał skaj w kolorze siwym
• wszystkie przyłącza kotłowe po jednej stronie

• izolacja z miękkiej piany poliureatnowej
• łatwa instalacja

* grzałki elektryczne występują  jako opcja dodatkowa 
* w ofercie różne moce grzałek elektrycznych jedno i 	
   trójfazowych 
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SUNSYSTEM HYG B/BR/BR2 DANE TECHNICZNE

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

str. 42-43
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PRZYŁĄCZA DO ZBIORNIKA
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Przyłącza kotłowe GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2” 1 1/2”

Przyłącza wężownic c.o. GW/cal 1" 1" 1” 1”

Przyłącza wężownicy c.w.u. GW/cal 1" 1" 1” 1”

Przyłącze górne odpowetrznik GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącze grzałki elektrycznej GW/cal 1 1/2” 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Przyłącza na czujnik temperatury GW/cal 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

KOD Pojemność (l)
Pojemność 
nominalna 

(l)
Waga (kg)

Średnica/
Średnica      
z izolacją 

(mm)

Wysokość/
Wysokość w 

przechyle (mm)

Powierzchnie 
wężownicy cwu         

nierdzewnej (m2)

Pojemność 
wężownicy cwu 

nierdzewnmej (l)

Powierzchnia 
wężownicy/
Pojemność 
wężownicy 

(m2/l)

Powierzchnia 
wężownic 2 /

Pojemność 
wężownicy 2 

(m2/l) 

HYG B 500 500 478 131 650/850 1710/1750 5.5 22 - -

HYG B 800 800 780 171 790/990 1850/1890 6.11 25 - -

HYG B 1000 1000 880 182 790/990 2040/2090 6.11 25 - -

HYG B 1500 1500 1444 289 1000/1200 2170/2220 9.9 40 - -

HYG BR 500 500 471 154 650/850 1710/1750 5.5 22 1.7/10.5 -

HYG BR 800 800 762 204 790/990 1850/1890 6.11 25 2.9/17.9 -

HYG BR 1000 1000 859 228 790/990 2040/2090 6.11 25 3.0/18.5 -

HYG BR 1500 1500 1487 354 1000/1200 2170/2220 9.9 40 3.4/21 -

HYG BR2 500 500 465 176 650/850 1710/1750 5.5 22 1.7/10.5 1.0/6.2

HYG BR2 800 800 748 229 790/990 1850/1890 6.11 25 2.9/17.9 1.8/11.1

HYG BR2 1000 1000 847 248 790/990 2040/2090 6.11 25 3.0/18.5 2.0/12.3

HYG BR2 1500 1500 1402 375 1000/1200 2170/2220 9.9 40 3.4/21 2.4/14.8

DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika bar 3

Maksymalna temperatura pracy zbiornika ºC 95

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy c.o. bar 16

Maksymalna temperatura pracy wężownicy c.o. ºC 110

Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy c.w.u. bar 6

Maksymalna temperatura pracy wężownicy c.w.u. ºC 95

Rodzaj izolacji typ miękka piana PU

Obudowa typ płaszcz PVC

Kolor obudowy typ siwy RAL 9006
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HOTTECH GR 230V to model z regulacją temperatury 
przeznaczony do bojlerów i podgrzewaczy wody małej i średniej 
pojemności, w tym pracujących w systemach solarnych. Grzałki 
mogą być stosowane także w zbiornikach ze stali nierdzewnej.

Grzałka posiada solidną obudowę z materiału ABS, niezawodny 
termostat firmy Cotherm oraz mosiężną kryzę do łatwego montażu 
w zbiorniku. Grzałka posiada płynną regulację temperatury wody 
w zakresie 20-75°C. Jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
(przegrzaniem) zastosowano bezpiecznik manualny (powtarzalny), 
który w razie konieczności można zresetować samodzielnie.

grzałki elektryczne 230V jednofazowe do zasobników emaliowanych i zbiorników 		
buforowych

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

HOTTECH GR

• regulacja temperatury wody w zbiorniku w zakresie 20-75ºC
• mechaniczny regulator temperatury marki Cotherm
• kryza mosiężna ułatwiająca wygodny montaż w zbiorniku
• zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementu grzejnego	
   (przegrzaniem) - bezpiecznik manualny

• rura osłonowa - stal nierdzewna 316L (1.4404) Ø 8,5;
• kryza mosiężna; 
• izolator - tlenek magnezu (MgO); 
• spirala - drut Kanthal; 
• obudowa – ABS, 
• regulator temperatury – mechaniczny

WYPRODUKOWANO
          W POLSCE

HOTTECH GR

2
LATA

GWARANCJI 

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA GR20-64 GR30-64

Moc W 2000 3000

Napięcie elektryczne 50Hz V 230 230

Kryza cal 6/4 6/4

Długość obudowy mm 70 70

Długość elementu grzejnego mm 390 370

Mechaniczny regulator temperatury - TAK TAK

Zakres temperatury wody w zbiorniku ºC 20-75 20-75

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementu grzejnego - Bezpiecznik manualny Bezpiecznik manualny
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Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA

HOTTECH GR-B 400V to model dużej mocy z regulacją 
temperatury przeznaczony do bojlerów i podgrzewaczy wody 
dużych pojemności, w tym pracujących w systemach solarnych.

Grzałka może być stosowana także w zbiornikach ze stali nierdzewnej.

Posiada solidną, metalową obudowę, niezawodny termostat firmy Cotherm 
oraz mosiężną kryzę do łatwego montażu w zbiorniku. Grzałka posiada 
płynną regulację temperatury wody w zakresie 10-80°C. Jako zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem (przegrzaniem) zastosowano bezpiecznik manualny 
(powtrzalny), który w razie konieczności można zresetować samodzielnie.

grzałki elektryczne 400V trójfazowe do zasobników emaliowanych i zbiorników 		
buforowych  

HOTTECH GR-B 

• regulacja temperatury wody w zbiorniku w zakresie 10-80oC 
• mechaniczny regulator temperatury marki Cotherm 
• solidna, metalowa obudowa 
• kryza mosiężna ułatwiająca wygodny montaż w zbiorniku 
• zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementu grzejnego  	
   (przegrzaniem - 95oC)  bezpiecznik manualny 

• rura osłonowa - stal nierdzewna 316L (1.4404) Ø 8,5;
• kryza mosiężna; 
• izolator - tlenek magnezu (MgO); 
• spirala - drut Kanthal; 
• obudowa metalowa, 
• regulator temperatury – mechaniczny

WYPRODUKOWANO
          W POLSCE

HOTTECH GR-B

2
LATA

GWARANCJI 

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA GRB60-64 GRB90-64

Moc W 6000 9000

Napięcie elektryczne 50Hz V 400 400

Kryza cal 6/4 6/4

Długość obudowy z kryzą mm 135 135

Długość elementu grzejnego mm 500 650

Mechaniczny regulator temperatury - TAK TAK

Zakres temperatury wody w zbiorniku ºC 10-80 10-80

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementu grzejnego - Bezpiecznik manualny Bezpiecznik manualny
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA
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DANE TECHNICZNE

SAGA COIL - SC

SAGA COIL - SC została zaprojektowana do współpracy z 
wysokotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak piece gazowe, 
kolektory słoneczne czy kotły na paliwo stałe. W urządzeniu zastosowano 
zintegrowaną wężownicę, dostosowaną do rozmiaru zbiornika, co 
maksymalizuje jego wydajność. 
 
SAGA COIL jest dostarczana z zaworem mieszającym, zaworem 
bezpieczeństwa oraz jednym elementem grzejnym, który może służyć 
jako rezerwowe źródło ciepła lub pracować w trybie letnim. 
 
Dzięki nowoczesnej i praktycznej konstrukcji, wszystkie rury i podłączenia 
są ukryte pod górnym deklem, co ułatwia instalację. Umieszczenie 
wszystkich przyłączy rurowych na górze dodatkowo usprawnia montaż. 
Zawór mieszający obniża temperaturę wypływającej wody, chroniąc przed 
poparzeniem. Podgrzewacze SAGA gwarantują niezrównaną wydajność 
oraz dostarczają więcej ciepłej wody.

•	 Wyprodukowany ze stali niedzewnej AISI444
•	 Obudowa ze stali w kolorze białym
•	 Wężownica ze stali nierdzewnej AISI444
•	 Zawór mieszający w komplecie
•	 Zamontowany fabrycznie element grzejny
•	 Regulowane nóżki zbiornika

Kod 
produktu Nazwa produktu Średnica  x 

Wysokość mm
Dobór litrażu
w zależności
od ilości osób 

Waga
kg.

Powierzchnia 
wężownicy

m2

Pojemność 
nominalna l.

Straty
postojowe

W

Nastawa 
termostatu

°C
Klasa 

Energetyczna

SC150 SC 150 - 2,8kW/1x230V+0.8m² Ø5951110 3.0 34 0.8 140 47 75 B

SC200 SC 210 - 2,8kW/1x230V+1.0m² Ø595x1375 3.5 42 1.0 190 57 75 B

SC300 SC 300 - 2,8kW/1x230V+1.1m² Ø595x1780 5.5 54 1.1 277 68 75 C

DLACZEGO SAGA COIL?

Termostat:	        	 Zakres 50-75°C
Zawór mieszający:	         	 Zakres 40-70°C
Zawór bezpieczeństwa: 	 9 bar / G 3/4”F"
Kabel sieciowy:	       	 3 m
Element grzewczy:	       	 G 1.1/4”M / odprony na osadzanie kamienia
Stopki:	       	 Zakres  0 – 40 mm

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie
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GWARANCJI 
NA ZBIORNIK
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Certyfikat ISO 9001 
/ 14001 / 45001 / 
3834-2 dla większego 
bezpieczeństwa.

ŚWIATOWA JAKOŚĆ

Produkowany w Norwegii 
od 1932 roku przez 
rodzinną firmę OSO 
Hotwater.

UNIKALNA IZOLACJA

Jedne z najlepiej izolowanych 
zbiorników na rynku.

ODPORNE

Maksymalna odporność 
w twardej wodzie dzięki 
elementom grzejnym 
INCOTEC™.

PRZYJAZNY DLA 
ŚRODOWISKA

Duże oszczędności 
i minimalny wpływ na 
środowisko przy 25-letniej 
żywotności.

WIĘCEJ GORĄCEJ WODY

15% więcej ciepłej 
wody niż inne zbiorniki 
dzięki inteligentnym 
rozwiązaniom.

TRWAŁE

OSO dzięki stali EVERLAST™ 
i technologii ULTRAWELD™ 
posiada bardzo dużą 
wytrzymałość.

5 LAT GWARANCJI

5-letnia gwarancja* 
na zbiornik ciśnieniowy 
zapewnia spokój 
ducha i niezrównaną 
ekonomiczność przez cały 
okres eksploatacji.

5 LAT

44

EUROPEJSKI LIDER
W PRODUKCJI
PODGRZEWACZY
ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZASOBNIK DO KOTŁA
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DANE TECHNICZNE

DELTA GEOCOIL - DGC

DELTA GEOCOIL - DGC to zbiornik przeznaczony do produkcji ciepłej wody 
użytkowej, idealny dla różnych typów pomp ciepła o mocy do 18 kW. Jest 
dostępny w modelach o pojemności 200/250 litrów, przeznaczonych dla 
pomp ciepła o mocy do 15 kW, oraz modelu 300-litrowym, dostosowanym 
do pomp ciepła o mocy do 18 kW. Zbiornik wyróżnia się dużą powierzchnią 
wężownicy (2,6 - 3,1 m²), co zapewnia maksymalną wydajność. 
 
DELTA GEOCOIL - DGC jest wyposażony w elektryczny element grzejny 
umieszczony na dnie zbiornika. Służy on nie tylko jako zabezpieczenie 
przed rozwojem bakterii, ale może również pełnić funkcję ogrzewania 
awaryjnego, co zwiększa niezawodność systemu. W razie potrzeby 
zbiornik można wyposażyć w zawór mieszający jako opcjonalne 
wyposażenie dodatkowe.

Kod 
produktu Nazwa produktu Średnica  x 

Wysokość mm
Dobór litrażu
w zależności
od ilości osób 

Waga
kg.

Powierzchnia 
wężownicy

m2

Pojemność 
nominalna l.

Straty
postojowe

W

Nastawa 
termostatu

°C
Klasa 

Energetyczna

DGC200 DGC 200 - 2.8kW/1x230V 2.6m² Ø595x1270 3.5 59 2.6 191 58 70 B

DGC250 DGC 250 - 2.8kW/1x230V 2.6m² Ø595x1540 4.5 73 2.6 245 62 70 B

DGC300 DGC 300 - 2.8kW/1x230V 3.1m² Ø595x1750 5.5 85 3.1 284 69 70 B

DLACZEGO DELTA GEOCOIL?

Termostat:	        	 Zakres 50-75°C
Zawór bezpieczeństwa: 	 9 bar/90 °C / G 1/2”M przelew
Element grzewczy:	       	 G 1.1/4”M / odprony na osadzanie kamienia
Kieszenie na czujniki:		 2 sztuki 6 – 8 mm
Stopki:	       	 Regulacja  0 – 40 mm

•	 Wysokowydajna wężownica dla pompy ciepła
	 ≤ 18kW
•	 Wyprodukowany ze stali niedzewnej AISI444
•	 Obudowa ze stali w kolorze białym
• 	Wężownica ze stali nierdzewnej AISI316

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

DANE TECHNICZNE

ACCU - A

ACCU - A to zbiornik akumulacyjny zaprojektowany specjalnie jako bufor 
do pracy z pompą ciepła lub kolektorem słonecznym. Wyposażony w 
cztery króćce przyłączeniowe, ACCU oferuje elastyczność podłączenia i 
rozmieszczenia w systemie. Dodatkowo, posiada króciec odpowietrzenia 
oraz spust wody, co umożliwia łatwą obsługę i konserwację. Zbiornik 
ACCU zapewnia optymalne warunki pracy i stabilną temperaturę dla 
całego systemu grzewczego. Dobór odpowiedniej wielkości zbiornika 
zależy od specyficznych potrzeb pompy ciepła i musi być starannie 
dostosowany do systemu. 
 
Seria ACCU to wysoce energooszczędne zbiorniki buforowe przeznaczone 
do instalacji grzewczych. Charakteryzuje się eleganckim designem, 
spójnym ze stylami serii VERSA (Ø430) i DELTA (Ø595), co sprawia, że 
doskonale wpasowuje się w dowolny system ogrzewania.

DLACZEGO ACCU?

Kieszenie na czujniki:		 1 szt 6 - 8 mm
Uchwyt ścienny:	       	 tylko dla  A60/A100

•	 Nierdzewny zbiornik buforowy do instalacji
	 grzewczej
•	 Zapewnia optymalne warunki pracy pompy ciepła
•	 Dwie opcje w standardzie (wiszący oraz stojący)

Kod 
produktu Nazwa produktu Średnica  x 

Wysokość mm
Waga

kg.
Pojemność 
nominalna

Straty
postojowe

W

Nastawa 
termostatu

°C
Klasa 

Energetyczna

A60 A 60 zbiornik buforowy do pompy ciepła Ø435x741 18 57 44 - C

A100 A 100 zbiornik buforowy do pompy ciepła Ø435x1168 28 100 55 - C

A200 A 200 zbiornik buforowy do pompy ciepła Ø595x1265 39 199 46 - B

ZBIORNIK BUFOROWY

Szczegółowe dane techniczne mogą ulec zmianie

5
LAT

GWARANCJI 
NA ZBIORNIK

ZASOBNIK DO POMPY CIEPŁA



48

INOX THERMES sp. z o.o. 

ul. Józefa Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik 
NIP: 7151945788, REGON: 386933907

www.thermes.pl   |    email: biuro@thermes.pl
tel: +48 735 426 381


